
 

丝网印刷机

P250- 系列

 

 
 

 先进的高精度丝网印刷机

全世界领先元器件制造商的选择

·新一代丝网印刷机

·所有印刷参数全部可编程，不需要手动调整

·改进的视觉对准识别软件

 ·完全覆盖印刷区域

·连接KekoView软件可收集生产过程相关数据



*选配和其它需求需要单独区分开

 

Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slove

nija T +386 7 3885 200

F +386 7 3885 203

info@keko-equipment.com

www.keko-equipment.com

-伺服电机驱动的刮刀/刮刀组件，所有刮刀垂直调节参数可编
程- 所以印刷参数可编程
- 刮刀重量补偿（可选择安装刮刀压力反馈传感器）
- 通用型丝网框固定架，无需适配器
- 可选择摄像头位置可编程，特定产品的相机位置会自动设置
- 2种自动版本: 
  - 从料盒自动上料，在线干燥炉干燥完成后，自动下料回料盒
  - 从托盘上料, 印刷, 下料到托盘, 在离线干燥炉中干燥

基本特点:

技术规格

如何选型: *

P- xxxx

印刷机

尺寸 250 or 400 (最大印刷面积)

Options and other requirements have to be specified separately.*

A 型

 F 填孔
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真空工作台区域
- 精准的微小网孔
- 约100um小孔的陶瓷板

- 可在整个表面上实现带底部照明的陶瓷真空板（高
空气流量，易于清洁）

预固定和直刮刀,无需任何调整的快速固定支架（旧式刮刀架可选）

C - 从料盒上下料+ 包含干燥炉
T - 从托盘上下料 (干燥炉需单独订购)
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